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SALES PROGRAM 2014 
Konsultacje w miejscu produkcji 
Nasi inżynierowie i technicy dostarczają usługi CAD przy wdrażaniu automatyzacji dla Państwa Firmy. 

 
Kontrola jakości 
ODK050  Wbudowany tester szczelności, 1 głowica  
ODK250  Wbudowany tester szczelności, 1 głowica, graficzny interfejs 
ODK310  Wbudowany tester szczelności, 1 - 4 głowic, graficzny interfejs 
ODK500  Wbudowany tester szczelności dla IBC 

 

UDK050  Ekonomiczny tester szczelności, 1 głowica 
UDK250  Ergonomiczny tester szczelności, 1 głowica, graficzny interfejs 
UDK310  Ekonomiczny tester szczelności, graficzny interfejs – 1 - 4 głowic 
UDK500  tester szczelności do IBC 

 

UDK341  Ekonomiczny tester szczelności z głowicą nadążną – 1 głowica 
UDK350  Tester szczelności z głowicą nadążną – 1 głowica 
UDK366  Sumultaniczny tester wielogłowicowy – do 6 głowic 
UDK400  Tester szczelności z głowicą nadążną – 1 do 2 głowic 
UDK401  Tester szczelności z głowicą nadążną – 1 do 3 głowic 
UDK402  Tester szczelności z głowicą nadążną – 1 do 4 głowic 
UDK421  Tester szczelności z głowicą nadążną do zamkniętych butelek – 1 do 3 chwytaków 

 

UDK451  Tester szczelności wysokonapięciowy, 1 głowica 
UDK452  Tester szczelności wysokonapięciowy, 1 - 2 głowice 
UDK453   Tester szczelności wysokonapięciowy, 1 - 3 głowice 
UDK454  Tester szczelności wysokonapięciowy, 1 - 4 głowice 

 

QC050  Centrum jakości dla kanistrów 
QC060  Centrum jakości dla beczek 
DDR200  Jednostka do otworowania beczek 

 

DMD200  Detektor metalu 
VT100  Jednostka do testów zrzutowych 
DVT100  Urządzenie do próżniowego testu szczelności zamknięć 

  
Pakowanie 
DB010  Urządzenie workujące do użycia w kombinacji z pakowaczką na tacki VZT21X 
DB050  Półautomatyczna pakowaczka w zgrzewki 
DB100  Automatyczna pakowaczka w zgrzewki – dł. zgrzewki 200-600mm – szer. zgrzewki 350-550mm / 400-600mm lub 500-
  800mm 
DB112  Automatyczna pakowaczka w zgrzewki – dł. zgrzewki 200-700mm – szer. zgrzewki 600-900mm lub 800-1000mm 
DB122  Automatyczna pakowaczka w zgrzewki – dł. zgrzewki 200-1200mm – szer. zgrzewki 800-1200mm (wys. produktu 50-
  300mm) 
DB142  Automatyczna pakowaczka w zgrzewki – dł. zgrzewki 200-1200mm – szer. zgrzewki 800-1200mm (wys. produktu 200-
  500mm) 

 

WEL050  Jednostka zgrzewająca manualna – dostępny w zakresie szer. 800 – 1000 lub 1200mm 
WEL100  Piec do obkurczania, 1300mm szerokość – max. wysokość tranzytu 400mm 
WEL110  Piec do obkurczania, 1600mm szerokość – max. wysokość tranzytu 400mm 
WEL115  Piec do obkurczania, 1600mm szerokość – max. wysokość tranzytu 600mm 

 

VZT11X  Stół zbierający – rozmiar 1200mm dł., 800mm – 1000mm lub 1200mm szer. 
VZT21X  Pakowaczka na tacki - rozmiar 1200mm dł., 800mm – 1000mm lub 1200mm szer. 
VZT22X  Pakowaczka na tacki – rozmiar 300mm dł., 800mm – 1000mm lub 1200mm szer. 
VZT23X  Pakowaczka na tacki odwrócone – podajnik buforowy 2500mm dł,. 800mm – 1000mm lub 1200mm szer. 
VZT252  Stół zbierający 
 
VZT400  Robot do pakowania butelek 
VZT500  Maszyna do tacek wysokich prędkości 

 

DP200  Paletyzer półautomatyczny – rozmiar palety do 1200 x 1200mm – połowa wys. palety 1.6m 
DP250  Paletyzer automatyczny – pełna wys. palety 3.1m  
DKP200  Urządzenie do formowania tacek 
DP300  Paletyzer automatyczny do kanistrów sztaplowanych – pełna wys. palety 3.1m  
DP410  Elastyczna jednostka do paletyzacji i depaletyzacji  
DP500  Paletyzer automatyczny małych prędkości – rozmiar palety do 1200 x 1200mm - pełna wys. palety 3.1m 
DP551  Paletyzer automatyczny do arkuszy – rozmiar palety do 1400 x 1400mm - pełna wys. palety 3.1m 
DP553  Podobny do DP551 ale z potrójnym dyspenserem  

 

mailto:sales@delta-engineering.be
http://www.delta-engineering.be/
mailto:administration@delta-engineering.be
http://www.delta-engineering.be/
mailto:sales@delta-engineering-usa.com
http://www.delta-engineering-usa.com/


engineering production installation service 

 

Delta Engineering 

Ophasselt – BELGIUM 
Tel +32 54 51 81 11 - sales@delta-engineering.be 
www.delta-engineering.be 

Baia Mare – ROMANIA 
Tel +40 362 402 960 – administration@delta-engineering.be  

www.delta-engineering.be 

Norcross, GA – UNITED STATES  
Tel +1 678 250 63 56 - sales@delta-engineering-usa.com 

www.delta-engineering-usa.com 

 

DTM100  Magazynek tacek (jednostka zintegrowana) 
DTM200  Magazynek tacek (jednostka wolnostojąca) 

 
DCP050  Urządzenie do pakowania manualnego do pudełek  
DCP100  Urządzenie do pakowania automatycznego do pudełek małych 
DCP200  Urządzenie do pakowania automatycznego do pudełek dużych 
 

DSB200  Jednostka pakująca butelki luzem 
DSB250  Jednostka pakująca butelki do silosów  
DSB300  Jednostka pakująca butelki do silosów 

 

 

DRP100  Robot do pakowania zgrzewek i tacek na paletę 
DRP200  Robot do pakowania zgrzewek, tacek i palet 

 
DBP101  Flexpicker – 1 głowica 
DEP200  Jednostka rozładowująca bufor 
 
DPB100  Opakowanie na palety – 1000mm x 1200mm 
DFS010  Silos elastyczny, 1226 x 1266 x 1355mm, górny odbiór 
DFS050  Silos elastyczny, 1226 x 1266 x 2600mm, górny odbiór 
DFS100  Silos elastyczny, 1226 x 1266 x 1355mm, dolny odbiór 
DFS150  Silos elastyczny, 1226 x 1266 x 2600mm, dolny odbiór 

 
Obróbka końcowa 
DC100  Maszyna do ścinania okrągłych naddatków – wersja krótka 
DC150  Maszyna do ścinania okrągłych naddatków – wersja długa 
DC200  Maszyna do ścinania naddatków innych niż okrągłe 
DC300  Maszyna frezująca do szyjek 
DC400  Maszyna do cięcia laserowego 

 
Różne 
ETK300  Aplikator nakładek antypyłowych na kanistry 
DDH025  Odwilżacz (25m³/h) 
DSC100  Maszyna do pokrywania butelek sprayem 

 
Systemy odbioru 
Oferujemy pełny zakres systemów odbioru do różnych butelczarek.  

 
Systemy buforujące 
DBC202  Podajnik buforujący, jednopętlowy – 36m 
DBT232  Automatyczny stół buforujący  
VZT512  Jednostka buforująca wysokich prędkości 
DPI500  System obsługi kieszeni pod butelki / buforowanie 

 
Systemy transportujące 
Podajniki taśmowe    Szerokości: 100 / 200 / 300 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400mm  
Podajniki taśmowe z próżnią   Szerokości: 100 / 200mm 
Podajniki płytkowe   Szerokości: 83 / 254mm 
Prowadnice boczne   SGC 
Podajniki do palet   1250mm szer. / wózki transferowe / systemy podawania / systemy rotujące 
Systemy podnośnikowe  ELV110 do 800 x 800mm – ELV112 do 1200 x 1200mm 
Zmieniacze linii   DSW300/600 

 

DP050   Urządzenie do sztaplowania palet 
DP060   Urządzenie do rotowania palet 
PLM100   System podnośnikowy do palet 
DPD250   Dyspenser palet (wzdłużny) 
DPD251   Dyspenser palet (poprzeczny) 

 
Serwis 

Posiadamy doświadczony personel techniczny, który zapewnia Państwu potrzebne wsparcie przez 24h na dobę (kwestia podlegająca 
uprzednim ustaleniom w kontrakcie) 
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